Smart Finder v3
Instrukcja uruchomienia


1. Wyjmij baterie i plastikowe folie z nadajnika i odbiorników.
2. Włóż baterię z powrotem do nadajnika.

3. Teraz włóż baterię do pierwszego nadajnika z czerwonym przyciskiem.
4. Wciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk na nadajniku do czasu, gdy odbiornik wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij przycisk.

5. Sprawdź konfigurację poprzez wciśnięcie i przytrzymanie czerwonego przycisku. Jeśli odbiornik wyda ciągły sygnał dźwiękowy, oznacza to poprawne ustawienie. 
6. Powtórz krok 2, 3, 4 i 5 dla pozostałych odbiorników w następującej kolejności: zielony, niebieski i żółty.

UWAGA: Zwróć uwagę, że masz czas 20 sekund od momentu włożenia baterii do odbiornika, do naciśnięcia odpowiedniego przycisku na nadajniku.

7. Wszystkie odbiorniki powinny być teraz prawidłowo ustawione. Jeśli pojawi się jakiś problem podczas nastawiania, należy wyjąć wszystkie baterie i rozpocząć czynności od początku. 
Rozwiązywanie problemów
1. Odbiornik nie wydaje sygnałów dźwiękowych. Spróbuj wymienić baterię, potem wciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk na nadajniku przez 10 sekund do czasu, aż odbiornik wyda sygnał dźwiękowy.

2. Odbiornik ciągle wydaje sygnał dźwiękowy. Jest to ostrzeżenie o niskim poziomie baterii, którą należy wymienić na nową.

3. Przyciśnięcie czerwonego przycisku i sygnał z innego odbiornika. Niewłaściwe ustawienie – wyjmij wszystkie baterie z odbiorników i postępuj według instrukcji uruchomienia.
4. Przyssawka nie daje się przyczepić. Lekko zwilż wklęsłą część przyssawki, wtedy przymocujesz ją do większości gładkich powierzchni. 

Używanie Smart Findera

1. Nastaw Smart Findera zgodnie z instrukcją.

2. Przymocuj odbiorniki do rzeczy, które chcesz odnajdywać, np. kluczy, portfela, PDA, torebki, pilota TV, telefonu komórkowego itp.

3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk na nadajniku aby odnaleźć odbiornik przyczepiony do rzeczy którą zgubiłeś – to bardzo proste!  

