INSTRUKCJA OBSŁUGI

MÓWIĄCY ZEGAREK Z 4 ALARMAMI
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ALTIX Sp. z o.o.

ul. Chlubna 88 

03-051 WARSZAWA

tel. 022 676 90 95 / 30

fax. 022 676 58 22

Infolinia : 0800 100 102

e-mail:biuro@altix.pl, altixhelp@altix.pl  

FUNKCJE

Ten mówiący zegarek posiada wiele użytecznych funkcji, w znacznym stopniu ułatwiających wykonywanie codziennych czynności. Przykładowo, możesz ustawić cztery mówiące alarmy, przypominające o wzięciu kolejnych dawek lekarstwa. Możesz też, przy pomocy stopera, zmierzyć ile czasu zajmuje wykonanie danej czynności. Zegarek posiada następujące funkcje:

Ogłaszanie godziny i daty – odczytuje informacje na żądanie.

Cztery mówiące alarmy – przypominają o codziennych czynnościach.

Mówiący stoper z opcją okrążenia – pozwala śledzić czas poświęcony danej czynności oraz zapamiętywać czas kolejnych okrążeń/powtórzeń.

Ogłaszanie czasu o pełnych godzinach – umożliwia ci kontrolowanie upływu czasu przez ogłaszanie o każdej pełnej godzinie.
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Kalendarz – podaje dokładną datę w okresie od roku 2000 do roku 2099. 

USTAWIANIE GODZINY I DATY 

Uwaga: Jeżeli podczas ustawiania godziny i daty nie naciśniesz żadnego przycisku dłużej niż minutę, zegarek powróci do aktualnie wyświetlanej godziny. 

Aby ustawić godzinę i datę, wykonaj poniższe czynności:

1.
Kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE, aż zegarek ogłosi godzinę, a wyświetlacz pokaże godzinę i dzień tygodnia.

2.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET dłużej niż 2 sekundy, aż usłyszysz "Ustawienie czasu, ustawienie godziny", a cyfry godziny zaczną migać.  

3.
Kilkakrotnie naciśnij (lub przytrzymaj) przycisk ADJ, aby ustawić prawidłową godzinę. Zegarek ogłosi godzinę ustawioną na wyświetlaczu.

4.
Naciśnij przycisk SET. Usłyszysz "Ustawienie minut", a cyfry minut zaczną migać.

5.
Kilkakrotnie naciśnij (lub przytrzymaj) przycisk ADJ, aby ustawić minuty. Zegarek odczyta minuty ustawione na wyświetlaczu.

6.
Naciśnij przycisk SET. Usłyszysz komunikat "Ustawienie roku", a cyfry roku zaczną migać.

7.
Kilkakrotnie naciśnij przycisk ADJ, aby ustawić odpowiedni rok.

8.
Naciśnij przycisk SET. Usłyszysz komunikat "Ustawienie miesiąca", a cyfry miesiąca zaczną migać.

9.
Kilkakrotnie naciśnij przycisk ADJ, aby ustawić odpowiedni miesiąc.

10.
Naciśnij przycisk SET. Usłyszysz komunikat "Ustawienie dnia", a cyfry dnia miesiąca zaczną migać.

11.
Kilkakrotnie naciśnij przycisk ADJ, aby ustawić odpowiedni dzień miesiąca.

12.
Naciśnij przycisk MODE, aby zakończyć ustawianie i powrócić do wyświetlania godziny.

ODSŁUCHIWANIE AKUALNEJ GODZINY I DATY
Aby odczytać czas, wciśnij przycisk TALKING. Zegarek ogłosi na przykład “jest dziesiąta dwadzieścia pięć".
Aby odczytać aktualną datę, wystarczy nacisnąć przycisk SET ,a zegarek ogłosi przykładowo: “Dziś jest dwudziesty trzeci, czwartek” - jeżeli na wyświetlaczu znajdują się cyfry 10 23 oraz litery TH (miesiąc nie jest ogłaszany). Naciśnij ponownie przycisk SET, aby wyświetlić rok. Jeżeli naciśniesz przycisk SET raz jeszcze, powrócisz do wyświetlania godziny. 

USTAWIANIE ALARMU

Zegarek umożliwia ustawienie czterech alarmów dziennie. Aby ustawić alarm, wykonaj poniższe czynności:

1.
Kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE, aż usłyszysz komunikat "Alarm 1", a na wyświetlaczu pojawi się AL.
2.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET dłużej niż 2 sekundy, aż usłyszysz "Ustawienie alarmu 1, ustawienie godziny", a cyfry godziny zaczną migać na wyświetlaczu.
3.
Kilkakrotnie naciśnij (lub przytrzymaj) przycisk ADJ, aby ustawić godzinę. Zegarek ogłosi godzinę ustawioną na wyświetlaczu.

4.
Naciśnij przycisk SET. Usłyszysz komunikat "Ustawienie minut", a cyfry minut zaczną migać.

5.
Kilkakrotnie naciśnij (lub przytrzymaj) przycisk ADJ, aby ustawić minuty. Zegarek ogłosi minuty ustawione na wyświetlaczu.

6.
Naciśnij przycisk MODE, aby zakończyć ustawianie Alarmu 1.

7.
Powtórz kroki 1 - 7, aby ustawić alarmy 2, 3 i 4.
8.  Kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE, aż usłyszysz aktualną godzinę, aby
powrócić do wyświetlania czasu.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ALARMU

Aby włączyć lub wyłączyć alarm, wystarczy wykonać poniższe czynności: 

1.
Kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE, aż usłyszysz komunikat "Alarm 1".
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2.
Aby włączyć alarm, kilkakrotnie naciśnij przycisk ADJ, aż usłyszysz komunikat "Alarm włączony", a na wyświetlaczu pojawi się symbol “    ”. Aby wyłączyć alarm, ponownie naciśnij przycisk ADJ - usłyszysz komunikat “Alarm wyłączony” a symbol “     ” zniknie.
3. Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do Alarmu 2, a następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk ADJ, aby włączyć lub wyłączyć alarm 2.

4. Powtórz krok 3 dla Alarmu 3 i Alarmu 4. 
O ustalonej godzinie, alarm będzie wydawał dźwięk przez minutę, a następnie automatycznie wyłączy się. Aby wyłączyć alarm wcześniej, naciśnij dowolny przycisk. Poniżej znajduje się przykład dźwięku alarmu.

“Alarm 2, jest 7:30 , Di, Di, Di, Di” powtarzane przez minutę.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE POWIADOMIEŃ GODZINOWYCH

Możesz ustawić ogłaszanie czasu o każdej pełnej godzinie – od 1:00 w nocy do 24:00. Aby włączyć raportowanie godziny, kilkakrotnie naciśnij przycisk ADJ aż usłyszysz komunikat “Raport godzinowy jest włączony ” a na wyświetlaczu pojawi się symbol “      ”. Aby wyłączyć raportowanie godziny, ponowie naciśnij przycisk ADJ, usłyszysz komunikat “ Raport godzinowy jest wyłączony” a symbol “      ” zniknie. Poniżej znajduje się przykład powiadomienia godzinowego. “Jest 8:00” 

UŻYWANIE STOPERA (LICZENIE CIĄGŁE)

Maksymalna liczba godzin dla stopera to 24. Gdy licznik wskazuje 23:59:59, następuje reset do wartości 0:00 00 i liczenie jest kontynuowane.

Aby skorzystać ze stopera, wykonaj poniższe czynności:
1.
Kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE, aż usłyszysz komunikat "Stoper", 
a na wyświetlaczu pojawi się napis “ST”.
2.
Jeżeli wyświetlacz nie wskazuje 0:00 00, wykonaj poniższe czynności, aby go wyzerować.

Przypadek 1: jeżeli stoper nie jest uruchomiony (cyfry się nie zmieniają, a symbol “ : ” nie miga): naciśnij przycisk SET raz lub dwa razy, aż na wyświetlaczu pojawi się “0:00 00”.


Przypadek 2: jeżeli stoper jest uruchomiony (cyfry się zmieniają): naciśnij przycisk ADJ, a następnie przycisk SET aby wyzerować.


Przypadek 3: jeżeli stoper jest uruchomiony w tle (cyfry się nie zmieniają, a symbol “ : ” miga): naciśnij przycisk ADJ, a następnie przycisk SET, aby wyzerować licznik.

3.
Naciśnij ADJ, aby uruchomić licznik. Stoper zostaje uruchomiony i ogłasza stan licznika.

4.
Aby przerwać lub zatrzymać odliczanie, naciśnij przycisk ADJ. Aby kontynuować odliczanie, naciśnij ponownie przycisk ADJ, a stoper wznowi odliczanie od wyświetlonego czasu.

5.
Aby wyzerować licznik, naciśnij przycisk ADJ, aby zatrzymać stoper, a następnie przycisk SET.

ZAPISYWANIE CZASU OKRĄŻENIA
Funkcja LAP pozwala zatrzymać stoper, zapisać zmierzony czas, a następnie powrócić do stopera, aby zobaczyć, ile czasu upłynęło.

Możesz stale monitorować odcinki czasowe, tak długo jak stoper będzie uruchomiony. 

Aby zmierzyć odcinki czasowe, wykonaj poniższe czynności:

1.
Kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE, aż usłyszysz komunikat "Stoper", a na wyświetlaczu pojawi się napis “ST”

Uwaga: Jeżeli wyświetlacz nie wskazuje 0:00 00, wykonaj czynności opisane w sekcji UŻYWANIE STOPERA, aby wyzerować licznik.

2.
Naciśnij przycisk ADJ, aby uruchomić licznik.

3.
Kiedy zakończy się pierwszy odcinek czasowy, naciśnij przycisk SET. Licznik na wyświetlaczu nie będzie się zmieniał, ale stoper będzie kontynuować odliczanie w tle. Symbol “ : ”, będzie migać.

4.
Kiedy już sprawdzisz pierwszy odcinek czasowy, naciśnij przycisk SET. Wyświetlacz powróci do wyświetlania bieżącego czasu pomiaru (który był mierzony w tle).

5.
Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego następnego odcinka czasowego.

6.
Naciśnij przycisk ADJ, aby zatrzymać stoper. Następnie naciśnij przycisk SET, aby wyzerować licznik.
Stoper ogłosi czas, który upłynął, w poniższy sposób:

Czas, który upłynął

Komunikat głosowy

1 do 10 sekund


co sekundę

11 sekund do 1 minuty

co 10 sekund

1 do 10 minut


co minutę

10 minut do 24 godzin

co 10 minut

Aby usłyszeć komunikat podczas mierzenia czasu, wystarczy w dowolnym momencie nacisnąć przycisk TALKING
WYMIANA BATERII
Jeżeli zegarek działa nieprawidłowo, wyświetlacz jest niewyraźny lub rozmazany, wymień baterię postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga: Wszystkie modele metalowe używają baterii CR2016. Wszystkie modele wykonane z tworzywa używają baterii litowej CR2025, oprócz modeli WA9910 oraz WA9911, które używają baterii CR2016.

Aby zainstalować lub wymienić baterię, wykonaj poniższe czynności:
1.
Znajdź szczelinę pomiędzy pokrywą a kopertą zegarka, włóż płasko zakończony śrubokręt w szczelinę i ostrożnie podważ pokrywę.

2.
Za pomocą małego śrubokrętu odkręć śrubkę z metalowego paska przytrzymującego baterię.

3.
Wyjmij starą baterię i włóż nową baterię znakiem plusa (+) do góry.
4.
Za pomocą małego śrubokrętu przykręć śrubkę do metalowego paska przytrzymującego baterię.

5.
Umieść pokrywę na kopercie zegarka i ostrożnie ją dociśnij.
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